Erdwarme fiirs Nettebad

Stadtwerke stoRen mitteltiefes Geothermie-Projekt an

Osnabriick (eb) — Die Stadt-
werke treiben Pline zum Bau
einer Erdwarmeanlage am Net-
tebad voran. Mit einer soge-
nannten mitteltiefen Erdwar-
mesonde soll die natiirliche
Warme im Boden angezapft
und damit das Nettebad ver-
sorgt werden. Eine Machbar-
keitsstudie gibt dem Vorhaben
gute Bewertungsnoten.

,Unser Geothermie-Projekt
an diesem Standort ware das
erste Vorhaben dieser Art in
Nordwestdeutschland”, sagte
der Stadtwerke-Vorstandsvor-
sitzende Manfred Hilsmann.
Eine Umsetzung hatte nach sei-
ner Aussage gleich mehrere
Vorteile: ,Wir kdnnen in einem
frihen Stadium Erfahrungen mit
dieserTechnologie ~ sammeln
und haben mit dem Nettebad
einen eigenen WdarmegrofSab-
nehmer”. Ein weiterer zentraler
Vorteil der Geothermienutzung
sei, dass die Erdwdrme unab-
hangig von Klima und Jahres-
zeiten jederzeit, endlos und
CO2-frei verfiigbar ist.

Nach den Vorstellungen der
Stadtwerke soll direkt neben
dem Nettebad eine Erdwarme-
sonde von knapp 20 cm
Durchmesser in eine Tiefe von
850 m getrieben werden. Aus
dieser Tiefe wird warmes Was-
ser nach oben gepumpt, tiber
eine Warmepumpe nutzbar
gemacht und anschliefend
wieder abgekihlt zurlick in
den Untergrund gepumpt.

Die Stadtwerke fiihren der-
zeit die letzten Voruntersu-
chungen durch. Anschliefend
werden Angebote fiir die tech-
nische Ausristung eingeholt
und die Bohrleistungen ausge-
schrieben. ,Geht alles seinen
normalen Gang, soll die Boh-
rung noch in diesem Jahr star-
ten”, sagte Hiilsmann.

Die Bohrung selber wiirde
nach aktuellen technischen

warme fiirs Nettebad zu nutzen.

Standards durchgefiihrt. ,Da-
bei handelt es sich um ein ge-
schlossenes ,Rohr in Rohr'-
System, bei dem keine chemi-
schen Substanzen Verwen-
dung finden und auch kein
Stoffaustausch mit dem Grund-
wasser oder dem Gestein statt-
findet”, erlduterte Prof. Dr.
Dieter Michalzik, Diplom-
Geologe und Geschéftsfihrer
der Firma Geo-Dienste aus
Garbsen. Im Gegensatz zu
oberflachennahen Erdwdrme-
sonden kann aufgrund der ho-
heren Temperaturen sogar auf
die Beigabe von Frostschutz-
mitteln verzichtet werden, so
dass in der Osnabriicker Sonde
reines Wasser in einem ge-
schlossenen Kreislauf zirku-
liert. Dieses wird im dufBeren
Rohr nach unten gefiihrt, er-
warmt sich hierbei und wird
dann durch das innere isolierte
Rohr wieder nach oben gefor-
dert. Dort wird die Warme von
einer Warmepumpe auf das
notwendige ~ Temperaturni-
veau angehoben und in das

Da bohren: Ein tiefes Loch soll entstehen werden, um Erd-
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Wadrmenetz des Nettebades
eingespeist.

Prof. Dr. Michalzik: ,An die-
ser Stelle stolsen wir ,nur’ bis
zu einer Tiefe von 850 m vor.
Im Untergrund sind keine Ge-
birgsspannungen zu erwarten,
die durch einen menschlichen
Eingriff in Form einer Bohrung
gelost werden konnten.” Au-
Rerdem kommen keine Tech-
niken wie das sogenannte Fra-
cking zum Einsatz, bei dem
Druck auf die Gesteinsschich-
ten ausgelibt wird oder Flissig-
keiten verpresst werden.

Insgesamt 850 Megawatt-
stunden (MWh) Warme soll
die neue Erdwédrmeanlage am
Nettebad jdhrlich liefern. Das
entspricht dem Warmebedarf
von 100 modernen Einfamili-
enhdusern. Das energieinten-
sive Freizeit- und Erlebnisbad
wdre alleiniger und einziger
Abnehmer. ,Rund 66 t CO2
konnen wir durch die umwelt-
schonende Erdwdrmenutzung
einsparen”, betonte Manfred
Hilsmann.



